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一、专业的团队：全国各地设有10余个定点技术支援中心，所属工程师均经过研发实训上岗；

二、快速的响应：7*24h视频诊断系统，线上报修或预约安装，30min给予用户响应，48小时内赶
到现场处理问题；

三、贴心的服务：全年提供抖音直播培训、线上线下离子色谱培训班（≥30场），可提供远程线上
仪器调试培训；

四、主动的意识：预防性售后回访培训机制，保证用户调试完成2个月内进行回访；

五、规范的服务：为用户提供调试、维修和回访服务，服务完成后24h内进行服务满意调查；

保修期外的服务

《维修合同》是我们向用户提供的保修期外的有偿售后服务形式之一，可提供系统定期维护、软
件升级等多种服务。

五星级售后服务
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行业解决方案 性能参数

≤ 0.1MPa
最大耐压
压力显示精度

35MPa

温度控制范围
温控精度
设定值允许误差
温度稳定性

±1℃
≤0.1℃/h

耐压
管径

30MPa
4.0/3.0/2.0mm

耐压
死体积

6Mpa
＜50μL

样品位数
进样重现性

120位*2mL样品瓶
RSD ≤0.5%.进样体积20μL

0.1mM-100mM 浓度范围
流速范围 0.1-3.0mL/min

柱温箱
嵌入式热传导加热模式，实现高效加温效果，控温
精准

离子色谱柱
可100%兼容反相有机溶剂，可适应pH0-14，极
大的拓宽了离子色谱应用范围

阴/阳连续自动再生微膜抑制器
自再生电解微膜抑制技术，无需额外的再生液

自动量程电导检测器
ppb-ppm浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；
电导池内置加热模块，控温精准，有效降低温度
变化对测试结果的影响

安培检测器
安培检测器用来分析解离度较低的离子，适用于氰
根、碘离子、硫离子等的检测

SHA-18自动进样器
用户可根据需求选择单、双通道配置；
单一样品重复进样次数可达1~99次

流量精度

流量稳定性

等度泵/二元梯度泵/四元梯度泵
采用化学惰性的非金属阻尼泵头，全PEEK流路，适

合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；梯度泵

，可实现2种以上淋洗液梯度分离；配置有脱气装

置和独立的在线密封圈清洗系统。

范围：规定了测定环境空气颗粒物中水溶性无机阳离子（Li+、
Na+、NH4

+、K+、Mg2+、Ca2+）的离子色谱法，适用于环境空
气颗粒物（包括：TSP、PM10、PM2.5、降尘等）中6种水溶性
阳离子的测定。

HJ 800-2016 环境空气 
颗粒物中水溶性阳离子的测定 离子色谱法

范围：规定了水中可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4
+、K+、Mg2+、

Ca2+）的离子色谱法，适用于地表水、地下水、工业废水和生活
污水中6种可溶性阳离子的测定。

HJ 812-2016 水质 
可溶性阳离子的测定 离子色谱法
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范围：规定了环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、
NO2

-、NO3
-、PO4

3-、SO3
2-、SO4

2-）的离子色谱法，适用于环境
空气颗粒物（包括:TSP、PM10、PM2.5、降尘等）中8种水溶性
阴离子的测定。

HJ 799-2016 环境空气 
颗粒物中水溶性阴离子的测定  离子色谱法

范围：规定了水中可溶性无机阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2
-、

NO3
-、PO4

3-、SO3
2-、SO4

2-）的离子色谱法，适用于地表水、地
下水、工业废水和生活污水中8种可溶性无机阴离子的测定。

HJ 84-2016 水质 
无机阴离子的测定 离子色谱法

范围：规定了用离子色谱分析法测定生活饮用水及其水源水中F-、
Cl-、NO2

-、SO4
2-的含量，适用于生活饮用水及水源水中这些可

溶性阴离子的测定。

GB/T 5750.5-2006 
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标

范围：规定了用离子色谱法测定生活饮用水及水源水中ClO2
-、

ClO3
-、BrO3

-。

GB/T 5750.10-2006 
生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标

范围：适用于固体废物中CN-和S2-的离子色谱法测定。

GB5085.3-2007  
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

池体积
最大耐压
温度稳定性
输出范围
检测分辨率
最小检出浓度
基线噪声

仪器线性
定性重复性
定量重复性

≤ 0.8 μL
8 MPa

0.0020 nS/cm

≤0.1%
≤0.1%

池体积
输出范围
最大操作压力
噪声
定性重复性
定量重复性

≤0.5μL
10pA-200μA(直流)；50pC-200μC（积分）
≥0.7MPa
1pA(直流)；10pC(积分)
≤0.5%
≤1.0%

色谱柱：SH-CC-3

淋洗液：5.5 mM 甲烷磺酸

流   速：1.0 mL/min

盛 瀚 建 议
色谱条件如下

盛 瀚 建 议
色谱条件如下

盛 瀚 建 议
色谱条件如下

盛 瀚 建 议
色谱条件如下
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色谱柱：SH-AC-18
淋洗液：2.4mM Na2CO3

              +6.0mM NaHCO3

流   速：1.0 mL/min
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色谱柱：SH-AC-3
淋洗液：2.0 mM Na2CO3 
              + 8.0 mM NaHCO3

流   速：1.0 mL/min
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时间(min)
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色谱柱：SH-AC-1
检测器：直流安培
淋洗液：100 mM NaOH/50 mM
              NaOAc/0.5%(v/v)乙二胺
流   速：1.5 mL/min

信号(mV)

时间(min)

1

2

S
CN

0.1

0.1

42MPa（PEEK）

＜0.1%

≤±0.1

淋洗液发生器
电致淋洗液发生器，只需要通入纯水即可在线产
生所需浓度的淋洗液。

室温+5-60℃
±0.1℃

≤0.5%

流量范围
压力脉动

%

进样阀（六通）
信号自动采集和不断流设计，保证10万次循环寿命

≤0.1 nS/cm
基线漂移 ≤0.2nS/cm/h

＞0.999

最大耐压转
子接触材质 PEEK材质

0.001-10.000mL/min  

Cl-≤0.0005μg/mL;  Li＋≤0.0005μg/mL

0-35000 μS/cm
≤0.001℃/h

进样时间
进样体积

≤60s
全0-500 µL，增量0.1µL

流路材质 全PEEK材质

最大耐压 ≥21MPa

具有超压自动报警并自行停泵自我保护功能

淋洗液种类 NaOH或甲烷磺酸
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